
 

 

  
Informácie a označenia:

Zosilnené jadro pneumatiky pre
prvotriedny výkon v náročných pôdnych
podmienkach.
Úzko prekrývajúce sa zuby v strede
behúňa znižujú valivý odpor na tvrdých
podkladoch.
Úzky rozstup zubov v strede pneumatiky
znižuje valivý odpor na tvrdých
povrchoch.
Oceľové vložky poskytujú bezpečnosť pri
použití a umožňujú rovnomerné rozloženie
tlaku.
Vhodná pre bagre, dumpre, kompaktné
nakladače.

   Pneu 600 / 40 - 22.5, 344
 175 A6 / 171 A8, TL, HD
 Alliance

  Č. Tovaru: 15272350

  
  Technical Information:

  Kód 15272350
Rozmer pneumatiky 600 / 40 - 22.5
R / D Diagonálne
TL / TT TL
LI / SI 175 A6 / 171 A8
Dezén 344
Výrobca Alliance
Špecifikácia HD
Odporúč. disk AG20.00
Šírka mm 590
Vonkajší priemer mm 1090
stat. priemer mm 500
Obvod valenia mm 3358
nosnosť kg pri km/h (1) 6900 / 30
nosnosť kg pri km/h (2) 6150 / 40
Tlak vzduchu bar 7,00
Hmotnosť kg 127
obsah pneumatiky 75 % litrov 177
Výška dezénu mm 43,5
Počet zubov 15x2
Povolenie ECE 106
Nominálna šírka [mm] 600
Pomer strán 40
Viazané na smer pohybu Áno
symetrický profil symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť
Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody
akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.
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