Bohnenkamp

@ Moving Professionals

WINDPOWER REIFEN 385 /65 R 22.5
158 L/ 160 K, TL, WGC 28 M+S
WIND POWER (VA / HA / TR)

C. Tovaru: 10466597

Technical Information:

Kéd 10466597
Rozmer pneumatiky 385/65 R 22.5
R/D R
TL/TT TL
LI/ Sl 158 L/ 160 K
Dezén WGC 28
Vyrobca Windpower
Specifikacia M+S

Informacie a oznacenia: Odpordé. disk 11.75

¢ Protektorovatel'na kostra plasta ?ripustny disk 12.25

Sirka mm 385
Vonkajsi priemer mm 1070
Obvod valenia mm 3242
nosnost kg pri km/h (1) 4250/120
nosnost kg pri km/h (2) 4500/ 110
Tlak vzduchu bar 8,3
Hmotnost kg 75,9
Valivy odpor E
Prilnavost na mokrej vozovke C
HIluk valenia dB 73
Uroveri hluku valenia 2
VySka dezénu mm 16,8

Vsetky informéacie uvedené na tejto stranke su zaloZené na technickych udajoch vyrobcu. Obsah nie je zavazny a slizi vylune na informacné ucely Spolo¢nost
Bohnenkamp s.r.o. neprebera ziadnu zaruku v sUvislosti s tymito Udajmi. Rucenie za akékol'vek priame alebo nepriame $kody, poziadavky na od$kodnenie, nasledné Skody
akéhokol'vek druhu a akéhokol'vek pravneho dévodu, ktoré vzniknl pouzitim uvedenych informacii, je, pokial to je pravne pripustné, vyli¢ené.
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