
 

 

  
Informácie a označenia:

Pneumatika Alliance Forestar 345 bola
vyvinutá pre ťažké lesné stroje a
zariadenia na ťažbu dreva na používanie
v náročných podmienkach.
Pneumatika poskytuje veľmi dobrú
trakciu a malý preklz, aj bez reťazí.
Vďaka svojej silnej nylonovej kostre s
nárazníkovými oceľovými pásmi, svojej
hrubej gumenej vrstve pod behúňom a
zosilneným bočniciam je pneumatika
mimoriadne robustná a má dlhú životnosť.
Disponuje vysokým dezénom a
mimoriadne odolnou kaučukovou zmesou
a je preto mimoriadne vhodná do
náročných podmienok použitia v lese.
Pneumatika je ideálna pre lesné kolesové
traktory.

   Pneu 28 L - 26 , Forestar 345
 26 PR, 184 A2 / 173 A6, TL, LS-2, Steel Belted
 Alliance

  Č. Tovaru: 15222387

  
  Technical Information:

  Kód 15222387
Rozmer pneumatiky 28 L - 26
R / D Diagonálne
TL / TT TL
LI / SI 184 A2 / 173 A6
PR 26
Dezén Forestar 345
Výrobca Alliance
Špecifikácia LS-2, Steel Belted
Odporúč. disk 25
Šírka mm 715
Vonkajší priemer mm 1638
stat. priemer mm 746
Obvod valenia mm 4861
nosnosť kg pri km/h (1) 9000 / 10
nosnosť kg pri km/h (2) 6500 / 30
Tlak vzduchu bar 3,90
Hmotnosť kg 305
Povolenie ECE 106
Nominálna šírka [Coll] 28

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť
Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody
akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.
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