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Pneu 13 R 22.5, MDO89
18 PR, 156 /150 G, TL, POR, 3PMSF
HA, Dynamo

C. Tovaru: 11666375

Technical Information:

Koéd 11666375
Rozmer pneumatiky 13R22.5
R/D Radialne
TL/TT TL
LI/ Sl 156/150 G
PR 18
Dezén MDO89
Informacie a oznacenia: i
Vyrobca Dynamo
 Dynamo MDO89 je terénna pneumatika Specifikacia 3PMSF, POR
(POR) pre hnaciu napravu stavebnych Odporug. disk 9.75
vozidiel pouzivanych na stavbéach, v pripustny disk 9.00
banictve alebo v lese. Sirk 320
« Jej hruby profil bloku zaru&uje vel'mi Irka mm
dobru trakciu. Vonkaj§i priemer mm 1124
¢ Otvorena konstrukcia ramena pneumatiky Obvod valenia mm 3428
zaistuje vynikajucu stabilitu a zabrariuje nosnost kg pri km/h (1) 4000/ 90
nerovnomernému opotrebovaniu
pneumatiky. Tlak vzduchu bar 8,75
* Odolna gumova zmes a vysoka hibka Hmotnost kg 77,52
dezénu zaist'uju dobru ochranu Vy$ka dezénu mm 23,5
pneumatiky pred poSkodenim a dlhd SovalEne ECE 54
zivotnost.
M+S M+S
3PMSF 3PMSF
Nominalna Sirka [Coll] 13
symetricky profil symetrické

Vsetky informéacie uvedené na tejto stranke su zaloZené na technickych tdajoch vyrobcu. Obsah nie je zavazny a slizi vylune na informacné ucely Spolo¢nost
Bohnenkamp s.r.o. neprebera ziadnu zaruku v suvislosti s tymito Udajmi. Rucenie za akékol'vek priame alebo nepriame $kody, poZiadavky na od$kodnenie, nasledné Skody
akéhokol'vek druhu a akéhokol'vek pravneho dévodu, ktoré vzniknl pouzitim uvedenych informacii, je, pokial to je pravne pripustné, vylticené.
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