
 

  
Informácie a označenia:

Dynamo MDO89 je terénna pneumatika
(POR) pre hnaciu nápravu stavebných
vozidiel používaných na stavbách, v
baníctve alebo v lese.
Jej hrubý profil bloku zaručuje veľmi
dobrú trakciu.
Otvorená konštrukcia ramena pneumatiky
zaisťuje vynikajúcu stabilitu a zabraňuje
nerovnomernému opotrebovaniu
pneumatiky.
Odolná gumová zmes a vysoká hĺbka
dezénu zaisťujú dobrú ochranu
pneumatiky pred poškodením a dlhú
životnosť.

   Pneu 315 / 80 R 22.5, MDO89
 18 PR, 156 / 150 G, TL, POR, 3PMSF
 HA, Dynamo

  Č. Tovaru: 10002932

  
  Technical Information:

  Kód 10002932
Rozmer pneumatiky 315 / 80 R 22.5
R / D Radiálne
TL / TT TL
LI / SI 156 / 150 G
PR 18
Dezén MDO89
Výrobca Dynamo
Špecifikácia 3PMSF, POR
Odporúč. disk 9.00
prípustný disk 9.75
Šírka mm 315
Vonkajší priemer mm 1076
stat. priemer mm 500
Obvod valenia mm 3282
nosnosť kg pri km/h (1) 4000 / 90
Tlak vzduchu bar 8,50
Hmotnosť kg 73,2
Výška dezénu mm 23,5
Povolenie ECE 54
M+S M+S
3PMSF 3PMSF
Nominálna šírka [mm] 315
Pomer strán 80
symetrický profil symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť
Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody
akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.
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